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Plastifieuse à rouleaux 27” LamRite #2700
MAPLLAMRITE

La pelliculeuse à rouleaux LamRite 

2700 est rapide et facile à utiliser. 

La tension des rouleaux supérieur et 

inférieur peut être ajustée afin d’assurer 

un pelliculage contrôlé, lisse et exempt 

de plis ou de courbes. Ce modèle 

haut de gamme prend en charge des 

films de 27 po de largeur et produit 

un pelliculage de haute qualité. La 

pelliculeuse la plus facile, sécuritaire et 

fiable sur le marché. 

Rouleaux chauffants en silicone

Les rouleaux appliquent la chaleur et exercent la 
pression assurant ainsi un pelliculage de qualité 
supérieure. Fini les égratignures causées par les 
sabots chauffants.
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Fonctions SPÉCIFICATIONS

LamRite #2700
Plastifieuse

1 po

8.8 pi/min

36.5 po x 14 po x 14 po

97 lb

110 V / 50 Hz

Taille du mandrin

Vitesse maximale

Dimensions

Poids

Alimentation requise

• Largeur de 27 po – Parfait pour de grands 
formats (affiches, impressions à jet d’encre, 
signalisations)

• Épaisseur du film de 1.5 mil à 10.0 mil. Le 
calibrage de films peut convenir à un large 
éventail d’applications et à plusieurs types de 
finition

• Vitesse et contrôle de la température 
contrôlable – Important pour des films ou 
produits spéciaux

• Montage – Cartomousse jusqu’à ¼ po
• Mise en veille et arrêt automatiques – La 

machine se met en veille en 60 minutes et 
cesse de fonctionner complètement après 30 
minutes

• Bac à alimentation sécuritaire et capteurs 
de protection frontaux – La machine ne 
fonctionnera pas sans être activée

• Fonction de mémoire – Les tâches les plus 
courantes peuvent être enregistrées pour 
facilement les exécuter de nouveau

• Coupe-fillm arrière – Découpe le film 
proprement pour donner un produit 
exempt de déchirures


